风力发电丁基胶带挤出机_丁基胶防水卷材生产线是以丁基橡胶为主要材料,附以其他助剂,通过特殊工艺加工而成的一种环保型不固化的自黏性防水密封胶。具有优良的粘著力,对各种表面都有极强的粘著性.具有优良的耐候性,耐老化性跟优 异的防水性.对被粘著表面有密封,减震,保护等作用. 因其完全不含溶剂,所以不收缩,不会散发气体,施工方便,是建筑中的防水材料.风力发电丁基胶带挤出机_丁基胶防水卷材生产线产品特性：
1.能承受一定程度的变形,有追随性2.使用方便,用量准确,减少浪费3.20年以上的使用寿命4.耐候性优异5.抗化学腐蚀性佳6.抗紫外线(日照)7.优异的粘著性8. 不含任何溶剂,安全且环保。
风力发电丁基胶带挤出机_丁基胶防水卷材生产线应用范围：
1)钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封；
2)门窗、混凝土屋面、通风管道密封防水；
3)PC板、耐力板的安装，EPDM、PE等高分子材料之间的粘接；
4)钢结构、工程隧道结构等施工缝的密封防水处理。
风力发电丁基胶带挤出机_丁基胶防水卷材生产线双面自粘型丁基防水胶带广泛应用于基础工程屋面防水、地下设施防水、隧道、给排水工程、涵洞、钢结构彩钢板房等结构接缝处的密封防渗。也可用于处理槽、沉淀池、给排水管道缝处的密封。还可以用于对水泥、木材、PC、PE、PVC、EPDM、CPE材料的粘结等。
单面丁基防水胶带又分为：单面无纺布丁基防水胶带、单面铝箔丁基防水胶带和单面牛皮纸隔离膜防水密封胶带。主要用于钢结构厂房屋面、金属屋面的修补，以及其他建筑工程的裂缝修补；管道以及风机与屋面搭接处的密封防水；玻璃幕墙、门窗的密封防水等。
丁基防水胶带的主原材料是丁基橡胶，通过一定工艺加工面得到的优良的防水无毒材料,不产生收缩。.具有良好的适应性,抗老化性。.对材料表面有密封,减震,保护等作用.。
丁基胶带有非常多的优点，使用寿命长，可达二十年，耐日照，防紫外线，安全环保，防水无毒，使用方便
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